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Du magst lange und entspannte Touren mit 29“-Bereifung, 

aber möchtest auch technische Trails auf 27,5“ Boost-Lauf-

rädern mit ein und demselben Bike fahren können? Du bist 

es leid, dich beim bergauf fahren völlig zu veraus gaben 

und bei deinen Cross-Country Touren nicht noch weiter 

zu kommen? Du möchtest ein Trail-E-Bike fahren, das nur 

mit den besten Komponenten ausgestattet und trotzdem 

erschwinglich ist?

Wenn Du diese Fragen mit „Ja“ beantwortest, dann haben wir 

mit unserem neuen NOX HYBRID XCTRAIL das richtige Bike 

für dich – ein Bike für alle, die an ihre Grenzen gehen und 

darüber hinaus wachsen wollen. Oder kurz gesagt: Eine opti-

male Symbiose aus Muskelkraft und Elektro-Unterstützung 

im Extrembereich für Fahrer, die echte Abenteuer leben, ihre 

Souveränität unterstreichen wollen und dabei auch noch jede 

Menge Freude am Biken haben.

ALLGEMEIN

NOX HYBRID XCTRAIL
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Das neue NOX HYBRID XCTRAIL basiert auf den 

Erfahrungen der bereits seit vielen Jahren erfolgreich 

am Markt platzierten NOX Trailbikes. Mit dem NOX 

HYBRID XCTRAIL ergänzen wir unsere E-MTB-Linie 

um ein Hardtail-Bike, welches mit unserer bewährten 

IPP-Technologie (Integrated Power Pack) ausgestattet 

ist. Hierbei wird der Akku nicht wie üblich huckepack 

am Rahmen oder mittels Gepäckträger platziert, 

sondern optisch ansprechend im Unterrohr integriert.

Das NOX HYBRID XCTRAIL wurde mit der Maßgabe 

entwickelt, ein effi zientes und universell einsatzbares 

E-Hardtail zu schaffen. Der Clou hierbei: Das XCTRAIL 

lässt sich via Flip-Chip an den Ausfallenden sowohl 

mit 27,5“ Boost-, als auch mit 29“-Laufrädern ausstatten 

und bietet somit die perfekte Basis für einen breiten 

Einsatzbereich, der von langen alpinen Touren bis hin 

zur Feierabendrunde auf technischen Trails reicht. 

Mit dem neuen BROSE Drive-S Mittelmotor und einer 

Akkuleistung von 580 Wh ausgestattet, ist dem NOX 

HYBRID XCTRAIL keine Tour zu lang und kein Anstieg 

zu hoch.

NOX HYBRID XCTRAIL
ENTWICKLUNGSARBEIT
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Das hochgesteckte Ziel war es dabei, die Akkuzellen stoß- 

und wassergeschützt im unteren Rahmenbereich zu 

integrieren, ohne diesen in der Stabilität und Kinematik 

negativ zu beeinflussen. Es liegt auf der Hand, dass ein zur 

Integration des Akkus eingeschnittenes oder ausgespartes 

Unterrohr nicht mehr die Steifi gkeit bietet, die von einem 

E-Hardtail im extremen Einsatz gefordert wird.

Im neuen NOX HYBRID XCTRAIL wird das leistungsstarke 

Akkupaket mit einer Gesamtleistung von ca. 580 Wh deshalb 

passgenau von unten in das „unbeschädigte“ Unterrohr 

eingeführt und mittels einer Verschlusskappe wasser-

geschützt verschlossen. Beschädigungen des Akkupakets 

bei Stürzen sind im Vergleich zu aufgesetzten Akkus nahe-

zu ausgeschlossen und die optischen Vorteile sprechen 

für sich. Das NOX HYBRID XCTRAIL überzeugt durch sein 

beispielloses Design und kann nur bei ganz genauem 

Hinschauen als E-Bike erkannt werden.

NOX HYBRID XCTRAIL
DAS KONZEPT

IPP-Technologie (Integrated Power Pack)

•  Akkupack mit hoher Akkuleistung von 580 Wh

•  komplett im Unterrohr integriert (Einschub von unten)

•  stoß- und wassergeschützt sowie optisch nicht sichtbar

•  hohe Steifi gkeit des Rahmens für optimales Fahrverhalten

•  leicht zugängliche Ladebuchse auf dem Motordeckel

•  kompaktes und leichtes Schnell-Ladegerät, komplette 
 Ladung in 3 Stunden

NOXCYCLES  7
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NOX HYBRID XCTRAIL
DIE ANTRIEBSEINHEIT

WEITERE INFOS UNTER: NOXCYCLES.COM

i

BROSE Drive-S Mittelmotor

•  erfüllt höchste Qualitätsstandards

•  entwickelt für den Einsatz in hochwertigen E-Mountainbikes

•  besonders leistungsstark und extrem leise

•  passgenaue Integration in den Rahmen garantiert optimales Fahrverhalten

Als Motor kommt der neue leistungsstarke BROSE Drive-S 

Mittelmotor zum Einsatz. Die Basis bildet ein millionenfach 

produzierter Lenkungsmotor für Automobile, der nach 

den höchsten Automotive-Qualitätsstandards hergestellt 

wird und in den vergangenen Jahren konsequent für den 

Einsatz in hochwertigen E-Bikes perfektioniert wurde. 

Die kompakte Bauweise des BROSE Drive-S Mittelmotors 

ermöglicht eine optimale Integration in den Rahmen und 

somit einen besonders niedrigen Gesamtschwerpunkt für 

deutlich bessere Fahreigenschaften im harten und 

unwegsamen Gelände.
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NOX HYBRID XCTRAIL
XCTRAIL INDIVIDUAL

NOXCYCLES  11

Nach der Auswahl wird dein personalisiertes 

Wunsch-Bike von NOX Cycles schnell und einfach 

zu dir nach Hause geschickt.

Für das NOX HYBRID XCTRAIL gibt es die Möglichkeit, es aus einer erlesenen 

Auswahl an Komponenten selber zu konfigurieren und so dein ganz eigenes 

Custom-Bike zu entwerfen. Das geht ganz bequem im Online-Konfigurator. 

Folgende Komponenten können für unser XCTRAIL individuell konfiguriert werden:

• Rahmen/Größe 

• Federgabel 

• Lenker 

• Griffe 

• Sattelstütze 

• Sattel 

• Bremsen 

• Antriebsgruppe 

• Laufräder und Reifen in 27,5“ und / oder 29“ 

• Pedale 

• Farboption 

• Displayausführung

• Akkuausführung 

• Zusatzakku

Mit diesen Auswahlmöglichkeiten kannst du dir dein ganz persönliches und  

perfekt zu dir passendes Bike zusammenstellen. Besonders mit der individuellen 

Farbauswahl kannst du deinem XCTRAIL einen eigenen Touch verleihen.

Du hast einen individuellen Ausstattungswunsch, der nicht in unserem  

Konfigurator abgebildet ist? Kein Problem, melde dich bei uns per Telefon oder  

unter contact@noxcycles.com und wir machen deinen Wunsch möglich! 
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Rahmengrößen 	

Entspricht etwa 	  

Sitzrohrlänge 	 

Oberrohr waagerecht 

Reichweite 

Überstandshöhe

Radstand 

Kettenstrebenlänge

Lenkwinkel 

Sitzwinkel effektiv 

Steuerrohrlänge

Gabelmaß 

Größenempfehlung 

Laufradgröße 

Material 

Federweg vorne empf.

Scheibenbrems-Aufnahme  

Steuersatzmaß 

Sattelstützendurchmesser 

HR-Achsenmaß 

GEOMETRIE & DATEN

S 		  M 		  L

16“ 		  18“  	  	 20“

410 	  	 460 	  	 510

597  		  617 		  637

410		  430 		  450

630  		  630  	  	 630

var. 	  	 var. 		  var.

var.  		  var. 		  var.

67,5 		  67,5 		  67,5

73,5 		  73,5 		  73,5

125 		  125 		  125

522 		  522 		  522

163 – 175 	 173 – 179 	 177 – 190

27,5 / 29“

AL 6061-T6

100 – 130

PM 180 mm

Tapered ZS 44/56

30,9

142 / 12
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Modell

Gabel 

Steuersatz

Vorbau

Lenker 

Griffe

Sattelstütze

Sattelklemme 

Sattel 

Kurbeln 

Kettenblatt

Schaltwerk 

Shifter

Ritzelpaket 

Bremsen 2er Set

Bremsscheibe vorne 

Bremsscheibe hinten

Laufradsatz

Reifen vorne / hinten

Motorset

Akku

Ladegerät

Display

Rahmengröße

Lackierung

Unverbindliche Preisempfehlung

TECHNISCHE INFORMATIONEN SPEZIFIKATION HYBRID BIKES 2018

NOX HYBRID XCTRAIL PRO NOX HYBRID XCTRAIL EXPERT NOX HYBRID XCTRAIL COMP

NOX HYBRID XCTRAIL PRO

ROCKSHOX „Reba RL“ 27,5“+ / 29“ Boost, 130mm

NOX SPOOK.T

NOX XC Stem, 80mm

Nox Bar 20mm

NOX Sticky Race

Rock Shox Reverb Stealth, 30.9, 150mm

NOX Race Pin 35

Ergon SME30 Black

SRAM EX1 E-Crank, 170mm, M15

SRAM Truvativ 34T, 104mm (0.332.473/8)

SRAM RD EX1 8-speed, black

SRAM SL Trigger EX1 8-speed, black 

SRAM XG-899 E-Block, 11-48, 8-speed

Magura MT5

Magura Storm HC 203

Magura Storm HC 180

DT M1900 Spline, 29

Conti X-King 29 x 2.4

BROSE Drive-S: Leistung 250 Watt, Drehmoment 90 Nm

Akku BMZ Inside: 580 Wh, 36 V / 16 Ah
Reichweite je nach Bedingungen bis zu 100 km

BROSE Ladegerät  4A, CAN-BUS mit BINDER Stecker

BROSE New-Style Display

S / M / L

Schwarzmatt / grau

3.899 €

NOX HYBRID XCTRAIL EXPERT

ROCKSHOX „Reba RL“ 27,5“+ / 29“ Boost, 130mm

NOX SPOOK.T

NOX XC Stem, 80mm

Nox Bar 20mm

NOX Sticky Race

NOX Post 30.9

NOX Quick Pin 35

Ergon SME30 Black

SRAM EX1 E-Crank, 170mm, M15

SRAM Truvativ 34T, 104mm (0.332.473/8)

SRAM NX1, 11 speed, black

SRAM SL NX1, 11 speed, black, right

SRAM PG-1130, 11-42, 11-speed

Magura Trail Sport Set

Magura Storm HC 203

Magura Storm HC 180

DT M1900 Spline, 29

Conti X-King 29 x 2.4

BROSE Drive-S: Leistung 250 Watt, Drehmoment 90 Nm

Akku BMZ Inside: 580 Wh, 36 V / 16 Ah
Reichweite je nach Bedingungen bis zu 100 km

BROSE Ladegerät  4A, CAN-BUS mit BINDER Stecker

BROSE New-Style Display

S / M / L

Schwarzmatt / grau

3.199 €

NOX HYBRID XCTRAIL COMP

ROCKSHOX „30 Gold RL Solo Air“ 29“, 120mm

NOX SPOOK.T

NOX XC Stem, 80mm

Nox Bar 20mm

NOX Sticky Race

NOX Post 30.9

NOX Quick Pin 35

Velo Speedflex T-Bar black

SRAM EX1 E-Crank, 170mm, M15

SRAM Truvativ 34T, 104mm (0.332.473/8)

SRAM NX1, 11 speed, black

SRAM SL NX1, 11 speed, black, right

SRAM PG-1130, 11-42, 11-speed

Magura MT2

Magura Storm HC 203

Magura Storm HC 180

DT M1900 Spline, 29

Conti X-King 29 x 2.2

BROSE Drive-S: Leistung 250 Watt, Drehmoment 90 Nm

Akku BMZ Inside: 580 Wh, 36 V / 16 Ah
Reichweite je nach Bedingungen bis zu 100 km

BROSE Ladegerät  4A, CAN-BUS mit BINDER Stecker

BROSE New-Style Display

S / M / L

Schwarzmatt / grau

2.899 €
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NOX HYBRID XCTRAIL

DEUTSCHLAND
NOX Cycles GmbH
Gewerbehof 1 – 7
13597 Berlin

Phone: +49 30 367 53 237
Mail: contact@noxcycles.com
www.noxcycles.com

ÖSTERREICH
NOX Cycles Austria GmbH
Rohrerstraße 51
6280 Zell am Ziller / Zillertal

Phone: +43 (0) 5282 22699
Mail: contact@noxcycles.com
www.noxcycles.com

NOX HYBRID XCTRAIL
MADE FOR GRAVITY SINCE 2004


